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46 Glasseide-Silikon Isolierschlauch, rot Temperaturregler bei Spindelstellung Anschlag links gezeichnet/
nicht untergklemmt Thermostat drawn in minimum position
\ Glasseide-Silikon Insulation sleeve, red
N not fix 1170 +30 mm lang/length
, / Genehmigte technische Daten/Approved fechnical dafas
| [ _ ~ q i@:‘:’ 55.34000.000, BL.901
32 22 12 1Y i
@‘ '@3’ @ ~ Ml r¥—— Bemerkungen/Notes:
u il —
R — Normalklima/Standard atmosphere DIN EN 60068-1 (23:2)°C
:l:'::
fg : fg . 7 2\ 1180 *10 mm lang/length ¢6t8;815 i —% Temperaturen sind AUS-Werte/Temperatures are OFF values
31 21 11 & Kk Schaltdifferenz/Differential: (25¢12,5)K
o ]_ (im Werksnormbad/in E.G.O. standard bath)
‘@ ]@“ ! 1 Min. Fuhlertemperatur/Min. sensor temperature: 0°C (KNa)
Max. Fuhlertemperatur/Max. sensor temperature: 700°C
(aus Sicherheitsgriinden/for security reasons)
Schnappfeder/snap action spring: NiBe
F-1494 Max. Gehdusetemperatur/Max. housing temperature (VDE): 150°C
= Max. Gehausetemperatur/Max. housing temperature (UL):  120°C
}5 iVL 35 l— < (ay . Min. Biegeradius Kapillarrohr/
215 —— )) 1 _ _ _ _
= "~ P Min. bending radius of capillary tube: 5 mm
& Eﬁ 28405 B=200+ *%.' Fur Einsafz in Umgebungsbedingungen mit
3|3 VORSICHT!  Fullmittel reagiert mit Wasser: A-27855 e normaler Verunreinigung/
> Brand-und Verdtzungsgefahr! For application with normal pollution level (Typ 1B Q)
" Kunden-Zeichnungs-Nr./Customer drawing-No.:
ET - @5 ! CAUTIONI  Filler reacts with water:
0 E danger of fire and of efching!
——3 == | —— Temperaturwerte/ Arbeitsbeginn Korrekfurfaktor/correction factor: ¢ = 0,28 [K/K]
ey U\éiﬂ ATTENTION!I Ne mettez pas le liquide remplissage en /Start {bez. auf Umgebungstemp./based on ambient temperature)
( A contact avec l'eau: danger d'incendie ef brulurel TEITIDEFGTLIFE values 70°C +30K
Schaltschema
Dise o ; o ; - :
e 1. Fdhler unq Kuplllurrohr“dur.fen @ Drehbereich Wiring diagram
o Normalbetfrieb nicht zugdngig sein. .
1 Y ' Rotation range 32 22 12
A Bulb and capillary tube are not allowed 51290 +20K Kann bei Anschlag links und
to be accessible at normal operation. . . /
einer Fuhlertemperatur von
< 23°C auch geschlossen sein/
o 2. Fuhler einschlieflich der Verbindungsstelle Con also be cglosed m
zum Kapillarrohr missen einen zusdtzlichen off-posifion at a sensor
DIN 46 244-A 6.3 -08-Ms mechanischen Schutz haben (z.B. Schutzrohr) temperature of < 23°C 3 21 1
Bulb including the junction point to the '
capillary tube must have a mechanical protection ;25;‘:%,1"‘:"0;};;*;‘35;;23 ,ﬁﬂ?”ﬂﬁfo'? Bla”k_ No. . EN MatNo. . Scae Unit
(for example: protection tube). o eonten 1 froreen, v ey | Materiol Scale
conceded otherwise. Violators are B 1
> - cAﬂ;mti:tlt;?nstoofp ue);(igt(ilegD ecylls?uﬁg:: property Surface Texture 150 1302 '/Im
3. Wird das Kapillarrohr im sachgemdnen 3 |CD0001 2010-12-15 | rights remain unatfecled. General Tolerances 1SO 2768-v —I\Y/
; 2 |E12851 2009-07-20| CAD| Date Name Designation
G?erUCh bewe%”’ Wuﬂ der B.,ere'Ch der 1 |E05357 2005-08-17 [ Create, 2005-06-28| PLITTK EGO Temperaturregler
Biegestelle zusdtzlich geschitzt werden. Cha. | Information No. [ Date  [Proc. [2009-07-17[ SCHUHMAM |EGO Thermostat
If the capillary tube is moved at the proper FRel|E04619 2005-06-28|Rel. | 2009-07-20] KESSELBG
using, the area of the bending place must be N . ] Drawing No. ShNo. | Ver. |Stat.| Sheets| Doc. |ExDoc,
additionally protected. A 4 E-G-O 55.34083.803 901 2IF |1
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